	RFID有源电子标签WT2867
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	一：产品概述

	RFID有源（2.45GHz）双频电子标签WT2867，可集成有源2.45GHz、低频125KHz、高频13.56MHz（可复选）芯片，采用低功耗设计，通讯速率1Mb/s，识别距离可达100米（可调），识别标的物速度可达 200公里 / 小时，具备200张/秒的防冲突能力；外壳采用标准卡尺寸，带防拆报警功能，超声波焊接优质防腐耐磨ABS工程塑料，外部激光雕刻标签ID号。电子标签与配套的读写器进行通讯时，使用特殊通讯协议，对设备的合法性进行校验，为防数据破解而研发了缜密的加密算法，确保通讯过程数据安全。适用于学生出入校园平安短信系统、特殊行业及企事业单位人员实时跟踪与定位系统、企事业单位人员出入开放式自动考勤系统、重要会议和活动的人员签到与安全管理系统、资产管理定位监控、仓储进出管理等物联网数据采集场合。

	二：性能参数

	型号：WT2867

	尺寸：86mm×54mm×5mm 

	类型
	有源2.45GHz，可增加低频，高频

	应用表面材料
	非金属场合

	通讯速率
	1Mb/s可选

	识别方式
	全向识别

	电压检测
	电压低于预设值时以无线信号提示（可选）

	防拆功能
	提供防拆（报警）功能，包括导线与按钮防拆2种类型，适用于各种不同的场合。

	IP 防护等级
	可达 IP54

	工作温度
	-30~65℃

	工作湿度
	＜95％

	安装方式
	双面胶粘贴或挂扣

	个性化
	标签表面可激光雕刻

	产品颜色
	白色

	重量
	18g


注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  https://www.rfidalien.com/

